
S E L E C C I Ó N  D E  P R O D U C T O S

Protección Pasiva Anticorrosiva
Datos para seleccionar el sistema de protección adecuado.

ISO 21809-3 · EN 12068

i Complete el formulario en letra de imprenta. Si un dato es desconocido escriba “desconocido”; si no fue verificado, indique

“supuesto”. Envíe el formulario escaneado junto con fotos y análisis a info@vstktechnology.com.

1 DATOS DEL SOLICITANTE

2 APLICACIÓN

3 CONDICIONES DE APLICACIÓN

4 REGISTRO FOTOGRÁFICO adjunte 3 fotos del sector a intervenir

Foto 1 — sector a intervenir Foto 2 Foto 3

5 OBSERVACIONES
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EMPRESA / CLIENTE FECHA

dd / mm / aaaa

CONTACTO / CARGO TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO PROYECTO / UBICACIÓN

TIPO DE ESTRUCTURA

Pilotes Cañerías Bases Tanques Otro:

FLUIDO

Petróleo Gas Hidrógeno Agua Otro:

TEMPERATURA DE OPERACIÓN
Rango del sistema: −20 °C a 150 °C

°C

VENTANA OPERATIVA DE TIEMPO

NORMAS A CUMPLIR

ISO 21809-3 EN 12068 EN 10290 DIN 30672-1 Otra:

PLANTA

En funcionamiento Parada

APLICACIÓN EN

Frío Caliente

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Eliminación manual Eliminación mecánica

IMPRIMACIÓN

Sin imprimación Con imprimación


