
F O R M U L A R I O  D E  S E L E C C I Ó N

Trampas de Vapor
Datos requeridos para seleccionar y cotizar trampas de vapor.

STEAM TRAP

i Complete el formulario en letra de imprenta. Si un dato es desconocido escriba “desconocido”; si no fue verificado, indique

“supuesto”. Envíe el formulario escaneado junto con fotos y análisis a info@vstktechnology.com.

1 DATOS DEL SOLICITANTE

2 TIPO DE TRAMPA DE VAPOR

3 DATOS TÉCNICOS

4 OBSERVACIONES
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EMPRESA / CLIENTE FECHA

dd / mm / aaaa

CONTACTO / CARGO TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO PROYECTO / REFERENCIA / TAG

SELECCIONE EL TIPO

Termodinámica Termostática Balde invertido Flotador y palanca (boya)

PRESIÓN NOMINAL

PN / lbs

TAMAÑO NOMINAL

DN / in

MATERIAL DEL CUERPO

CONEXIÓN

RF Roscada SW BW BSPT Otra:

PRESIÓN DE TRABAJO

bar

PRESIÓN DE DISEÑO

bar

PRESIÓN DIFERENCIAL ΔP

bar

PRESIÓN DE ENTRADA

bar

PRESIÓN DE SALIDA

bar

CAPACIDAD

kg/h

FACTOR DE SEGURIDAD EN LA CAPACIDAD

Incluido Excluido

TEMP. DEL VAPOR — TRABAJO

°C

TEMP. DEL VAPOR — DISEÑO

°C


